
YASKAWA
frekvensomformer A1000
Høyytende vektorstyrt frekvensomformer
Oppstartsmanual

Type: CIMR-AC
Modeller: 
200 V-klassen: 0,4 til 55 kW
400 V-klassen: 0,4 til 90 kW

HÅNDBOK NR. TOEP C710616 27A

viktigste distributør av YASKAWA i Norden

Riktig bruk av produktet forutsetter 
at du leser nøye gjennom denne
håndboken og oppbevarer den slik 
den er lett tilgjengelig ved
kontroller eller vedlikeholdsar-
beid. Påse at sluttbrukeren mottar 
denne håndboken.

YASKAWA 
frekvensomformer A1000
Høyytende vektorstyrt frekvensomformer

Oppstartsmanual

HÅNDBOK NR.  TOEP C710616 27A

Type: CIMR-AC               
Modeller: 200 V-klassen: 0,4 til 55 kW
400 V-klassen: 0,4 til 90 kW

Riktig bruk av produktet forutsetter at du leser nøye gjennom denne 
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kontroller eller vedlikeholdsarbeid. Påse at sluttbrukeren mottar denne 
håndboken.





3

4
8
10
16
18
23
28
32



4

A DVARSEL

A DVARSEL

FORSIKTIG

MERK

A DVARSEL



5

A DVARSEL



6

FORSIKTIG

MERK



7



8

50 mm

50 mm
30 mm 30 mm

120 mm

120 mm Luft
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M
U/T1
V/T2
W/T

U
V
W3

Jord

Klemme -, +1, +2, B1, B2 er til 
koblingsalternativer. Koble aldri 
strømforsyningsledninger til disse 
klemmene

Likestrømsreaktor
(ekstrautstyr)
U X

Termisk relé
(ekstrautstyr)

+

+

+

++

+

U X

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

MP

DM

DM

RP

A1

A2

A3

0 V
AC

R
R
S
S

IG

H1
H2

HC

Frekvensomformer

B112 B2

2 kΩ

S8

SC

0 V

0 V

AC

FM

AM
AC

E (G)

S1

S2

<1>

<3>

+24 V

+V

MA

M1
M2

MB
MC

Bro Bremsemotstand
(ekstrautstyr)

Forover/stopp

Baklengs/stopp

Ekstern feil

Nullstilling av feil

Multihastighetstrinn 1

Multihastighetstrinn 2

Ekstern basisblokk

Jog-hastighet

Multifunksjonelle 
digitale innganger

(standardinnstilling)

Valg av ledningsforbindelse 
for Sink-/Sourcemodus
(standard: Sink)

CN5-C

CN5-B

CN5-A

Tilleggskortkonnektorer

Pulstoginngang (maks. 32 kHz)

Skjermet jordklemme

Multifunksjonelle 
analoge / 

pulstoginnganger

Strømforsyning +10,5 V DC, maks. 20 mA

Analog inngang 1 (frekvensreferanseforspenning)
-10 til +10 V DC (20 kΩ)

Analog inngang 2 (frekvensreferanseforspenning)
-10 til +10 V DC (20 kΩ)
0 eller 4 til 20 mA (250 Ω)

Analog inngang 3 / PTC-inngang
(Ekstra frekvensreferanse)
-10 til +10 V DC (20 kΩ)

−V Strømforsyning -10,5 V DC, maks. 20 mA

Sikkerhetsbryter

MEMOBUS-/Modbus
-komm. RS485/422

maks. 115,2 kbps

Innganger for sikker 
deaktivering

LedningsbroÅpen

Sikkerhetsrelé/
kontroll

Avslutningmotstand
(120 Ω, 1/2 W)

DIP-bryter 
S2

Feilreléutgang
250 V AC, maks. 1 A
30 V DC, maks. 1 A
(min. 5 V DC, 10 mA)

Multifunksjonell reléutgang (under kjøring)
250 V AC, maks. 1 A
30 V DC, maks. 1 A
(min. 5 V DC, 10 mA)

Multifunksjonell pulstogutgang
(utgangsfrekvens)
0 til 32 kHz (2,2 kΩ)

Multifunksjonell analog utgang 1
(utgangsfrekvens)
-10 til +10 V DC (2 mA) eller 4 til 20 mA

Multifunksjonell analog utgang 2
(Utgangsstrøm)
-10 til +10 V DC (2 mA) eller 4 til 20 mA

EDM (Elektronisk sikkerhetsenhetsskjerm)

Hovedkrets

Styrekrets

skjermet linje

skjermet tvunnet parkabel 

hovedkretsklemme

styrekretsklemme

R/L1
S/L2
T/L3

Trefaset
strømforsyning
200 til 400 V
50/60 Hz

R
S
T

Hoved-
bryter Sikring

EMC-
filter 

Motor

Skjermet 
kabel

M3
M4

Multifunksjonell reléutgang (nullhastighet)
250 V AC, maks. 1 A
30 V DC, maks. 1 A
(min. 5 V DC, 10 mA)

M5
M6

Multifunksjonell reléutgang (hastighet stemmer 1)
250 V AC, maks. 1 A
30 V DC, maks. 1 A
(min. 5 V DC, 10 mA)

SP 

SN 

AMFM

V

I

V I
DIP-bryter S1
A2 spenning/strøm 
Valg

DIP-bryter S4
Valg av A3 
Analog/
PTC-inngang

PTC

AI

Av På
DIP-bryter S2
Avslutningsmotstand 
På/Av
Bro S3
Valg av H1, H2 
Sink/Source

Bro S5
FM/AM 
spenning/strøm 
Valg

Klemmepanelbroer og 
-brytere

FM

+AM

<2>
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L3 L2 L1L3 L2 L1

E

L3

L2

L1
PE

Pass på at jordingskabelen er jordet

Kapsling

Metallplate
Jordingsoverflate

 (fjern eventuell maling eller tetningsmasse)

Frekvensomformer

Jordingsoverflate
(fjern eventuell maling eller tetningsmasse

Motorkabel (flettet skjermet kabel, maks. 10 m)Kabelklemme

Jordingsplate
(skrap av synlig 
maling)

EMC-støyfilter

Motor

Jorde kabelskjermen
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MA   MB   MC

M1   M2   M5

M3   M6   M4

E (G) HC H1 H2 DM+ DM- IG R+ R- S+ S-

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 SN SC SP 

V+ AC V- A1 A2 A3 FM AM AC MP RP AC

Bruk en rett skrutrekker med et 
blad som er maks. 2,5 mm bredt 
og maks. 0,6 mm tykt, til å løsne 
klemmene

S2

S3

S1

S4

S5

V I V I

Strøm Spenning

Av På

Source Sink Ekstern 24 V DC 
Strømforsyning

Analog inngang PTC-inngang

PTC

AI

PTC

AI

AMFM

V

I

V

I

AMFM

FM/AM: Spenningsutgang FM: Strømutgang
AM: Spenningsutgang

...
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- MODUS -

U1-01=  0,00 Hz
U1-02=  0,00 Hz
U1-03=  0,00 A

DRV Klar -SKJERM-

U1-01= 000,00 Hz

<3>

<4>

0.00 60.00
0,00 Hz

DRV

FWD

Klar

- MODUS -

U1-01=  0,00 Hz
U1-02=  0,00 Hz
U1-03=  0,00 A

DRV Klar

- MODUS - PRG

- MODUS - PRG

- MODUS - PRG klar

- MODUS - PRG

AUTO

-SKJERM-

U1-01=  0,00 Hz
U1-02=  0,00 Hz
U1-03=  0,00 A

DRV
Skjerm

FWD

Klar -SKJERM-

U1- 01 =  0,00 Hz
U1-02=  0,00 Hz
U1-03=  0,00 A

DRV
Frekvensref.

FWD

Klar

-SKJERM-

U1- 02 =  0,00 Hz
U1-03=  0,00 A
U1-04=    0

DRV
Utgangsfrekvens

FWD

Klar-SKJERM-

U2 -01=  oC
U2-02= oPr
U2-03=  0,00 Hz

DRV
Feilsporing

FWD

Klar

FWD

FWD

FWD

FWD

FWD

FWD

Endret
X parametre

LSEQ
LREF

LSEQ
LREF

LSEQ
LREF

LSEQ
LREF

LSEQ
LREF

LSEQ
LREF

YASKAWA

A1000

A1000
XXXV X,X / X,X kW

XX,XX / XX,XX A
<XXXXXXXXX>

Åpningsdisplay<5>

<6>

P
ro

gr
am

m
er

in
gs

m
od

us
<2

>
Fr

ek
ve

ns
om

fo
rm

er
m

od
us

<1
>

RUN
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Monter og koble til frekvensomformeren som beskrevet. 

Slå på strømmen.

Angi styremodus.

Angi/kontroller de grunnleggende parameterne:
* b1-01, b1-02 for frekvensreferanse og kjør-kommando
* H1-xx, H2-xx, H3-xx, H4-xx, H6-xx for å konfigurere innganger/utganger
* Verdier for frekvensreferanse
* C1-xx, C2-xx for akselerasjons-/retardasjonstider og S-kurver

Kjør motoren uten belastning, sjekk motorens drift og kontroller at de 
øvre kontrollerkommandoene (f.eks. PLC,...) til frekvensomformeren 

fungerer som de skal. 

Koble til belastningen, kjør motoren og kontroller motorens drift.

Finjuster og angi parametere (f.eks. PID) for applikasjonen om nødvendig.

Avsluttende kontroll av motorens drift og innstillingene.

Frekvensomformeren er klar til å kjøre applikasjonen.

START

Utfør autotuning eller angi motordataene manuelt.

Initialiser frekvensomformeren om nødvendig via parameter A1-01.

Valg av Normal / Heavy Duty
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FORSIKTIG

- MODUS -

Slutt
Justering fullført

DRV

FWD RESET

Angi modus for 
autotuning

Velg metode for 
tuning

Still inn alle 
merkeplatedata

Oppstartskjermen 
for tuning vises

Under tuningen 
blinker skjermbildet

Når tuningen er fullført, 
vises "Slutt" på skjermen

Visning av
driftsmodus

- A.TUNE -

Standard tuning

PRG

Oppføring godkjent

Valg av tuningmodus
Klar

FWD

- A.TUNE -

T1-01=  0 0
Standard tuning

PRG
Valg av tuningmodus

Klar Klar

ESC FWD DATA

- MODUS -

U1-01=  0,00 Hz
U1-02=  0,00 Hz
U1-03=  0,00 A

DRV Klar

JOG FWD FWD/REV

LSEQ
LREF

HJELP

- MODUS - PRG
AutotuningFREF (OPR)

DATA

AUTO

FWD
“0”

- A.TUNE -

T1-07=  1750 o/min.
(0 ~ 24000)

PRG
Merkehastighet

Klar

ESC FWD DATA
"1750 o/min."

- A.TUNE -

T1-02=  X,XX kW
(0.00 ~ 650.00)

PRG
Merkeeffekt for motor

Klar

ESC FWD DATA
"X,XX kW"

- A.TUNE -

0,00 Hz / 0,00 A
Tuning fullført?

DRV
Autotuning

Klar

ESC FWD
Trykk på RUN 

- A.TUNE -

X,XX Hz / X,XX A

DRV Klar

FWD
<<<<<<    >>>>>>

T1-01=  0 0

Justeringsprosedyre

RUN
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Utgangsspenning (V)

Frekvens (Hz)

E1-05
E1-12

E1-13

E1-08

E1-10

E1-09 E1-07 E1-06 E1-11 E1-04
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U1 - 10=00000000
Digital inngang 1 
(klemme S1 aktivert)
Digital inngang 2 
(klemme S2 aktivert)
Digital inngang 3 
(klemme S3 aktivert)
Digital inngang 4 
(klemme S4 aktivert)
Digital inngang 5 
(klemme S5 aktivert)
Digital inngang 6 
(klemme S6 aktivert)
Digital inngang 7 
(klemme S7 aktivert)
Digital inngang 8 
(klemme S8 aktivert)

1
1
1
1
1
1
1
1

U1 - 11=00000000
Multifunksjonell
Digital utgang
(klemme M1-M2)

Digital utgang
(klemme M3-M4)

Digital utgang
(klemme M5-M6)

Multifunksjonell

Multifunksjonell

Ikke i bruk
Feilrelé
(klemme MA-MC lukket

MA-MC åpen)

1

1

1

1

U1 - 12=00000000
Ved kjøring
Ved nullhastighet
Ved REV
Ved signalinngang
for nullstilling av feil
Ved hastighet stemmer
Frekvensomformer klar
Ved alarm 
oppdagelse
Ved feilregistrering

1
1
1
1
1
1
1
1
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bb

CF

CPF02 til 
CPF24

CPF25

CrST

EF

EF

EF1 til
EF08

GF

Hbb

HbbF
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PF

oC

oH eller oH1

oL1

oL2

ov

LF

rr

Uv1

Uv2

Uv3
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oPE01

oPE02

oPE03

oPE05

oPE07

oPE08

oPE10

Er-01

Er-02

Er-03

Er-04

Er-05

Er-08

Er-09
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Er-11

Er-12

Er-13

Slutt1

Slutt2

Slutt3

Slutt4

Slutt5

Slutt6

Slutt7
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Sikkerhet-
sutganger

Strømmodul PN

M

Portblokkering 2

Portblokkering 1

Kontroll
Krets

Hovedstrøm

24 V

H1

H2

HC

Frekvensomformer

Bro S3
Innstilling:
SOURCE

>=1
DM+

DM-

Tilbakemelding

Sikkerhetsrelé eller PLC 
med sikkerhetsfunksjon

H1, H2 Inngang

Frekvensomformerutgang

PÅ (Sikker 
deaktivering av)

Normal drift

AV (Sikker deaktivering aktivert)

Sikker avslåing av moment

Kjør kommando Kjør Stopp

Basisblokk (ikke sikker!)

Utgangsfrekvens

Motorfrikjøring 
til stopp

Kjør kommando må 
frigjøres for å deaktivere 

sikker deaktivering Frekvensomforme-
ren er klar til bruk
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HÅNDBOK NR. TOEP C710616 27A
Utgitt i Japan             oktober 2008  08-10

Utgivelses-
dato Utgivelsesdato

for original



YASKAWA ELECTRIC CORPORATION

Hvis sluttbrukeren av dette produktet er militæret og produktet skal brukes i våpensystemer eller i produksjonen av slike systemer, er eksporten 
underlagt relevante regler og bestemmelser i lov om internasjonal handel (Foreign Exchange and Foreign Trade Regulations).  Kontroller derfor at 
alle prosedyrer overholdes, og send inn all relevant dokumentasjon som er påkrevd i henhold til gjeldende lover og bestemmelser.
Produsenten forbeholder seg retten til å foreta endringer i spesifikasjonene uten forvarsel som et ledd i en kontinuerlig utvikling og forbedring av 
produktet.
© 2008 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION. Med enerett.

YASKAWA

Am Kronberger Hang 2, DE-65824 Schwalbach, Tyskland
Telefon: +49 (0)6196 569 300     Faks: +49 (0)6196 569 398
E-post: info@yaskawa.de    Internett: http://www.yaskawa.eu.com

Unit 3, Centurion Court, Brick Close, Kiln Farm, Milton Keynes, Bucks MK11 3JB, England
Telefon: +44 (0)1908 556815     Faks: +44 (0)1908 565891
Internett: http://www.yaskawa.eu com

Via TRABUCCHI N°28 , I-41013 Castelfranco E.(MO), Italia
Telefon: +39 (0)59 92 2121     Faks: +39 (0)59 92 2168
E-post: info@yaskawa.it   Internett: http://www.yaskawa.eu.com 

Am Kronberger Hang 2, DE-65824 Schwalbach, Tyskland
Telefon: +49 (0)6196 569 520     Faks: +49 (0)6196 569 598
E-post: service@yaskawa.de

2121 Norman Drive South, Waukegan, IL 60085, USA
Telefon: +1 847 887 7000     Faks: +1 847 887 7370
Internett: http://www.yaskawa.com

New Pier Takeshiba South Tower, 1-16-1, Kaigan, Minatoku, Tokyo, 105-0022, Japan 
Telefon: +81 (0)3 5402 4511     Faks: +81 (0)3 5402 4580
Internett: http://www.yaskawa.co.jp

Utgitt i Japan   januar 2008  08-1

HÅNDBOK NR.  TOEP C710606 27A

07-12_YEG

Kompakt V/f-styrt frekvensomformer

ELECTRIC MOTORS
FREKVENSOMFORMERE
POWER TRANSMISSION
KULELAGER
GEARBOX
DATAUTSTYR
LØSNINGER
SERVICE
VEDLIKEHOLD
OPPMÅLING
TEST

NORGE DANMARK SVERIGE FINLAND

Tel NO +47 55 39 10 00
Tel SE +46 42 38 03 00
Tel DK +45 764 08 700
Tel FI +358 9 342 4300
E-mail: info.international@lonne.com
www.lonne.com


